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SCHEIBEND GUNG LEICHT GEMACHT

Glas als fester Bestandteil des Gebaudes unterliegt der natirlichen und
umweltbedingten Verschmutzung. Normale Verschmutzungen von Glas
sollten in angemessenen Intervallen entfernt werden. Mit regelmaBiger
Reinigung und Pflege sowie der Beachtung der nachfolgenden Hinweise
und Tipps unterstitzen Sie die Langlebigkeit Ihres Glases.

TIPPS FUR DIE FACHGERECHTE GLASREINIGUNG

o Wenn sich auf dem Glas noch ein Etikett befindet, ziehen Sie es sorg-
faltig ab. Verwenden Sie hierzu keine Werkzeuge, mit denen Sie das
Glas beschadigen konnten (vgl. Seite 6).

« Reinigen Sie die Glasoberflache regelmaBig mit moglichst viel
sauberem Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln wie z.B. Essig,
Brennspiritus oder handelsiblichen Glasreinigern. Bei starken Ver-
schmutzungen tauschen Sie das Wasser 6fter gegen sauberes aus.
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« Nutzen Sie weiche Schwamme, Leder, Lappen und silikonfreie Gummi-
abzieher, die vollkommen frei von Schmutz oder sonstigen Fremdkéor-
pern sind.

« Beton- oder Zementschlamme, Putz und Mortel sind unverziglich mit
viel frischem Wasser vorsichtig abzuwaschen.

« Hartnackige Verunreinigungen wie z.B. Farb- oder Teerspritzer
sowie Kleberickstande kénnen mit Waschbenzin oder Aceton entfernt
werden. Zementschleier, Spuren von Silikonglattmittel oder &hnlich
festsitzende Schlieren lassen sich mit Radora Brillant® oder handels-
ublichen nicht abrasiven Reinigungsmitteln fir Ceran-Kochfelder in
Verbindung mit feiner Industriestahlwolle Typ OO oder feiner entfernen.

» Verwenden Sie grundsatzlich ergéanzende Reinigungsmittel umsichtig.
Insbesondere im Randbereich von Isolierglas konnen durch enthaltene
Inhaltsstoffe Dichtprofile und Silikonfugen angegriffen werden.



Das sollten Sie unbedingt vermeiden:

« Den Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenstanden, wie
z.B. Rasierklingen, Messer oder Glasschaber. Diese kénnen Ober-
flachenschaden (Kratzer) verursachen.

« Die Verwendung von Scheuermitteln und ungeeigneten Reinigungs-
mitteln, wie z.B. stark alkalische Laugen, flusssaure- und fluoridhaltige
Ldsungen.

« Die Nutzung abrasiver Hilfsmittel, wie z.B. Scheuerschwamme, grobe
Stahlwolle etc.

« Die Anwendung tragbarer Poliermaschinen. Diese fiihren zu einem
nennenswerten Abtrag der Glasmasse und kdnnen optische Verzer-
rungen (Linseneffekt) hervorrufen.

« Reinigen Sie Glasscheiben nie mit kochendem Wasser oder mit Pro-
dukten, die zur Pflege flir andere Materialien als Glas vorgesehen sind.



TIMELESS DUSCHGLAS

1. Pflege und Reinigung

SGG Timeless ist ein pflegeleichtes Glas. Dennoch ist eine regelmaBige Reinigung notwendig, um das gute
Erscheinungsbild zu erhalten und die Lebensdauer zu verlangern.

Die Haufigkeit der Reinigung hangt von den Nutzungsbedingungen der Dusche ab.

Bei regelméaBiger Nutzung empfiehlt es sich, etwa zweimal im Monat eine grindliche Reinigung vorzunehmen.

2. Nach dem Duschen

Wir empfehlen, die Glasscheiben nach jedem Duschen mit normalem Leitungswasser abzuspullen
und anschlieBend das wenige Restwasser, das noch auf der Glasoberflache zurlckgeblieben ist,
mit einem weichen Gummiabzieher zu entfernen. Dies ist die beste Vorgehensweise,

um dauerhaft ein perfektes Produkt zu gewahrleisten.

Bitte beachten Sie, dass auf einer SGG Timeless-Beschichtung wesentlich weniger Wasser auf der
Oberflache zurlckbleibt als auf normalem Glas.

3. RegelmaBige Reinigung

Verdlnnter Essig ist das ideale Mittel, um Kalkablagerungen von den Glasoberflachen zu entfernen.
Wir empfehlen, eine solche Reinigung mindestens zweimal im Monat durchzufuhren.

Wenn Ihr Leitungswasser sehr stark kalkhaltig ist, kdnnen auch handelsibliche Kalkreiniger fur
Duschkabinen (z.B. alkoholbasierte Reinigungsmittel fur die Glasreinigung) verwendet werden. Benutzen
Sie einen weichen Schwamm oder einen Lappen, um das Mittel auf die Glasoberflache aufzutragen.
Spulen Sie das Glas anschlieBend mit Wasser ab und entfernen Sie Uberschissiges Wasser mit einem Abzieher.

4. VorsichtsmaBnahmen bei der Reinigung

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifpartikel enthalten.

Flissige chemische Scheuermittel sind ebenfalls nicht empfehlenswert.

Reiner Alkohol, reines Aceton, Sauren, ausgenommen Essig, Natron, starke Basen und
Bleichmittel durfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie keine harten Reinigungsinstrumente wie z.B. Scheuerschwamme oder —lappen,
Stahlwolle und Rasierklingen.

PFLEGEHINWEIS FUR DUSCHBESCHLAGE

Beschlage (Bander, Stabilisierstangen, Knopfe, Griffe, Handtuchstangen) dirfen nur mit warmem Wasser
und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.
Scharfe, aggressive wie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle)
bzw. Lésungsmittel durfen nicht verwendet werden.




